VISTA PLANTA - TRENES DE DESCARGA - AGUA RESIDUAL
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MULTIPLE 36"

ARREGLO 1
MANOMETRO PARA AGUAS NEGRAS

ESC. S/E

MANOMETRO PARA AGUAS NEGRAS

31a.—~MANOMETRO CON CARATULA
DE 4 1/2°,
31b.—AMORGUADOR DE PULSACION
CON ENTRADA DE 1/2°A 1/4".
31c.—VALVULA DE COMPUERTA TIPO
GLOBO EN BRONCE DE 1/2".
31d.~NIPLES EN TUBERIA DE FIERRO
GALVANIZADO DE 1/2" DE DIANETRO.
31e.—TEE CON EXTREMOS ROSCADOS
DE 1/2" DE DIAMETRO.
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ARREGLO 2 )
VALVULA DE ADMISION

Y EXPULSION DE AIRE
ESC. §
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14"0
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VISTA LATERAL COLUMNA DESCARGA

AGUA RESIDUAL

ARREGLO 1

ARREGLO 2

VISTA EN PLANTA
TREN DE DESCARGA
ESC. S/E

CANTIDADES DE OBRA

[BOMBA SUMERGIBLE INATASCABLE PARA 150 LPS@28 M. MARGA EBARA MODELO
150D SC4BCFM46100 CON 6" DESCARGA, CONSTRUIDA EN FIERRO FUNDIDO ASTM A-48
ICLASE 20, PARA CARCASA E IMPULSOR EL CUAL ES DEL TIPO SEMI-ABIERTO,
TORNILLERIA EN ACERO INOXDABLE 304 Y ACERO INOXDABLE AISI 420 PARA LA
FLECHA, EQUIPADA CON DOBLE SELLO MECANICO TIPO TANDEM, EL CUAL TENDRA EL
SELLO INFERIOR DE CARBURC DE SILICIO Y EL SUPERIOR SERA DE
ICARBON/CERAMICA, TODO

|ACOPLADO DIREGTAMENTE A UN MOTOR ELCTRICO SUMERGIBLE EN GAMARA DE ARE
| SIN ACEITE) CON UN AISLAMIENTO CLASE H, NEMA MG1, CON UNA POTENCIA
[NOMINAL DE 100 HP, 1800 RPI, 480 Volts / 3 FASES, 60 HZ INTEGRADO CON:

|- DETECTOR DE TEMPERATURA EN EL EMBOBINADO.

|- DETECTOR DE HUMEDAD EN LA CAMARA DEL SELLO.

|- 20.00 M DE CABLE SUMERGIBLE DE PCDER.

|- 20.00 M DE CABLE SUMERGIBLE PARA SENAL.

|- (1) RELEVADOR PARA SENSOR DE HUMEDAD Y

TEMPERATURA,

|- (1) SISTEMA DE [ZAJE: BASE (CODO DE DESCARGA 10°2). ADAPTADOR Y SOPORTE
SUPERIOR DE 4'2 (NO INCLUYE LOS TUBOS).

TEMPO DE ENTRA DE 12 A 14 SEMANAS HABILES.

INCLUYE MANO DE OBRA, FLETES, SEGUROS, GARANTIAS, CERTFICACIONES, EQUIPO,
HERRAMIENTA, MAQUINARIA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA
INSTALACION PRUEBAS DE FABRICA Y EN CAMPO, Y PUESTA EN MARCHA.

PZA

400

[SUMINIS TRO E INSTALACION DE REDUCCION DE 14'3 A 10°@ ACERO INOXIDABLE T304 G-
40 BRIDADA. INCLUYE: EQUIPO, SOLDADURA, MAQUINARIA, MANO DE OBRA,
HERRAMIENTA, EMAPQUES DE NEOPRENOS, TORNILLERIA TUERCAS Y ARANDELAS EN
|ACERO INOXIDABLE, BRIDAS SLEPON #150 Y TODO LO NECESARIO PARA SU
ICORRECTA INSTALACION Y PUESTA EN MARCHA.

3

4

[SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO 30° 355.6MM (14') ACERO INOXDABLE . C-40

[SUMINIS TRO, FABRICACION E INSTALACION DE CARRETE 355.6MM (14°) ACERQ
INOXIDABLE C40 CON LONGUITUD DE 3.33M (VERIFICAR MEDIDAS EN CAMPO). INCLUYE
MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, CORTES, SOLDADURA, EMPAQUES DE
NEOPRENO, TORNILLERIA TUERCAS Y ARANDELAS EN ACERO INOXIDABLE ¥ TODO LO
NECESARIO PARA SU CORREGTA INSTALAGION.

16.00

BRIDADO. INCLUYE BRIDAS, EMPAQUE NEOPRENOS, TORNILLERIA TUERCAS Y
IARANDELAS EN ACERO INOX., MANC DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO
NECESARIO PARA SU CORREGTA INSTALACION.

[SUMINIS TRO E INSTALACION DE EXTREMIDAD EN ACERC INOXIDABLE C-40, 355.6MM
|(14°2) 50CM DE LONGUITD. INCLUY E MANC DE OBRA,SOLDADURA, BRIDA EN ACERO
INOXIDABLE. EQUIPO. EMPAQUE DE NEOPRENO, TORNILLERIA TUERCAS Y ARANDELAS.
[EN ACERO INOXIDABLE, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA
INSTALACION.

[SUMINIS TRO E INSTALACION DE JUNTA TIPO DRESSER ESTILO 80 355.6MM (142).
INCLUYE: ACABADO CON PINTURA EPOXCA DE ALTOS SOLIDOS ANTICORROSIVO A
DOS MANOS (7 MILESIMAS POR CAPA) EN COLOR NEGRO BRILLO (COMEX NEGRO 624),
[EQUIPO, HERRAMIENTAS, MAQUINARIA, MANO DE OBRA CERTFICADA Y TODO LO
NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.

8

[SUMINISTRO E INSTALACION DE MANOMETRO TIPO BOURDON EN ACERO INOXIDABLE

[SUMINIS TRO E INSTALACION DE EXTREMIDAD EN ACERO AL CARBON C40 355 6MM
|(14°) 50CM LONGUITUD. INCLUYE: ACABADO CON PINTURA EPOXCA ANTICORROSIVA
DE ALTO SOLIDOS A DOS MANOS (7 MILESIMAS POR CAPA) EN COLOR NEGRO (COMEX]
NEGRO €24), EMPAQUES DE NEOPPRENO, TORNILLERIA TUERCAS Y ARANDELAS EN
IACERO AL CARBON, EQUIFO. HERRAMIENTAS, MAQUINARIA, MANO DE OBRA
[CERTIFICADA Y TODO LO NECESARIC PARA SU CORRECTA INSTALACION,

PZA

[CON ELEMENTO DIFERENCIAL DE BRONCE, CARATULA DE 78.2MM (£) & CON ESCALA
DE 0-7 Kg/om2 PARA INS TALARSE EN EXTREMIDAD DE 355.6MM (14°2) INMERSO EN
GLICERINA. INCLUYE: CORTE. SOLDADURA, EQUIPO, HERRAMIENTA, VALVULA DE
[PASO EN ACERO INOXDABLE, NIPLES, TEE. CODO S0°, VALVULA DE PURGA TIPO NARE
DE 1/2' @ Y REDUCCION DE 1/2° A ¥8" @ TODO EL MATERIAL MENCIONADO EN ACERO
INOXIDABLE. MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA
INSTALACION.

FZA

[SUMINIS TRO E INSTALACION DE EXTREMIDAD EN ACERC INOXIDABLE C40 76.2 MM (3'2)
[20CM DE LONGUITUD PARA INSTALARSE EN EXTREMIDAD 3556 MM (14°2) ACERC
INOXIDABLE. INCLUYE: EMPAQUES DE NEOPPREN O, TORNILLERIA TUERCAS Y
|ARANDELAS EN ACERO AL CARBON, EQUIFO, HERRAMIENTAS, MAQUINARIA, MANO DE
|OBRA, SOLDADURA, CORBATA DE REFUERZO, Y TODO LO NECESARIO PARA SU
|CORRECTA INSTALACION,
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SUMINIS TRO., INS TALACION, PRUEBA Y PUESTA EN SERVICIO DE VALVULA DE
ICOMPUERTA DE 78.2MM (3'2) MARCA DLINE MODELO 144BR CUERPO DE HIERRO
[FUNDIDO CLACE 125# OPERACION CON VOLANTE, CUNA SALIDA, VASTAGO DE ACERO
INOXIDABLE, EMPAQUETADURA DE GRAFITO FEXBLE O SIMILAR EN CALIDAD. INCLUYE:
|ACABADO CON FINTURA EPOXICA DE ALTOS SOLIDOS ANTICORROSIVO EN COLOR
[NEGRO (COMEXNEGRO €24) BRIDA EN COLOR ROJO. EMPAQUES DE NEOPPRENO,
TORNILLERIA TUERCAS Y ARANDELAS EN ACERO AL CARBON, EQUIFD,
HERRAMIENTAS, MAQUINARIA MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU
ICORRECTA INSTALACION,

1

-

[SUMINIS TRO E INSTALACION DE CARRETE EN ACERO AL CARBON C40 76.2MM (2°3)
[20CM DE LONGUITUD PARA INSTALARSE EN COMPUERTA 78.2MM (3'@) . INCLUYE:
[EMPAQUES DE NEOPPRENO, TORNILLERIA TUERCAS Y ARANDELAS EN ACERO AL
ICARBON EQUIPO, HERRAMIENTAS, MAQUINARIA, MANO DE OBRA, Y TODO LO
NECESARIO PARA SU CORREGTA INSTALAGION.

12

[SUMINIS TRO E INSTALACION DE V.A.E.A (VALVULA DE ADMISION Y EXPULSION DE AIRE)|
[76.2 MM (3"@) MARCA RUD MODELO AR CUERFO DE HIERRO GRIS MECANISMO DE
|ACERO INOXIDABLE PRESION DE TRABAJO 200 CWF/200LBS SELLO HERMETICO, AUN
[EN BAJA PRESION PARA AGUAS RESIDUALES.INCLUYE: ACABADO CON PINTURA
[EPOXCA ALTOS SOLIDOS COLOR NEGRO (NEGRO COMEX824) A DOS CAPAS (7
MILESIMAS POR CAPA) BRIDA EN COLOR ROJO, TORNILLERIA TUERCAS Y ARANDELAS
[EN ACERO INOX, EQUIFC, HERRAMIENTA, MAQUINARIA MANC DE OBRA Y TODO LO
NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.
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SUMINIS TRO E INSTALACION DE VALVULA GHECK 355 8MM (14'3) ENTRE BRIDADAS
MARGCA RITE PRO , MOD. 210, GUERFO DE HIERRO FUNDIDO, INTERIORES EN ACERO
INOXIDABLE, ASIENTO VITON, CLASE 125 INCLUYE MANO DE OBRA, TORNILLERIA
[TUERCAS Y ARANDELAS, EMPAQUES DE NEOPRENOS, EQUIFO, HERRAMIENTA Y TODO
LO NEGESARIO PARA SU CORRECTA INSTALAGION.
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[SUMINIS TRO FABRICACION E INSTALACION DE CARRETE 355.6MM (14"2) ACERO AL
ICARBON C40 DE 80CM DE LONGUITDU (VERIF ICAR MEDIDA EN CAMPC). INCLUYE
[TORNILLERIA TUERCAS Y ARANDELAS, EMPAQUES DE NEOPRENOS, BRIDAS EN
[COLOR ROJO, EQUIPO, HERRAMIENTA, MAQUINARIA Y TODO LO NECESARIO PARA SU
|CORRECTA INSTALACION,

400

15

[SUMINIS TRO E INSTALAGION DE VALVULA DE COMPUERTA 385 6\IM (14'@) MARCA RUD
MODELO D115 CUERFO DE HIERRO DUCTIL SELLO FLEXBLE PRESION MAXIMA DE
TRABAJO 250CWF OPERADA CON VOLANTE PARA SU USC EN AGUAS RESIDUALES.
INCLUYE MANO DE OBRA, EQUIPO, TA, \QUES DE 0,
TORNILLERIA TUERCAS Y ARANDELAS, ACABADO CON PINTURA EFOXICA DE ALTOS
SOLIDOS A DOS MANO (7 MILESIMAS POR CAPA) NEGRO (COMEX 624) BRIDAS EN
[COLOR ROJO. Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALAGION.

400

16

[SUMINIS TRO E INSTALACION DE CARRETE 355.6MM (14'%) ACERO AL CARBON C40 CON

[TOCM DE LONGITUD (VERIFICAR MEDIDAS EN CAMFO). INCLUYE TORNILLERIA TUERCAS
Y ARANDELAS, BRIDAS EN COLOR ROJO, EMPAQUES DE NEOPRENOS, EQUIPO, MANO

DE OBRA, MAQUINARIA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION,

17

[SUMINIS TRO E INSTALACION DE AMPLIAGION DE 14'3 A 20"@ AGERO AL GARBON C40.
INCLUYE TORNILLERIA TUERCAS Y ARANDEL AS, EMPAQUES DE NEOPRENOS, EQUIFO,
HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIC PARA SU CORRECTA
INSTALACION.
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