
NOTA: SE RECOMIENDA REALIZAR JUNTAS DE CONTROL
(JC-1).

- VER PLANO DE PLANTA

JUNTA DE MORTERO CEMENTO ARENA DE 1
CM DE ESPESOR

MURO DE BLOCK 15 x 20 x 40 CM, APLANADO MORTERO
CEMENTO - ARENA PROP. 1:4 A PLOMO Y REGLA EN
ESPESOR MÁX DE 2 CM, TERMINADO FINO PARA RECIBIR
PINTURA.

MURO DE BLOCK HUECO DE 15 x 20 x 40, CARA EN
COLOR BLANCO

DALA DE CIMENTACION DC-1

CASTILLO K-3

ZAPATA CORRIDA ZC-1

CERRAMIENTO CE-1
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NOTAS RELEVANTES:

DE LA COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE REYNOSA

GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA
DE LA COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE

Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE REYNOSA

COORDINACION DE INGENIERIA Y PROYECTOS
DE LA COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE

Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE REYNOSA
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PLANO ISOMETRICO

REHABILITACION GENERAL DE EBAR 30

CIRCUITO INDEPENDECIA CON IGNACIO DE LA
GARZA EN LA COLONIA FUENTES SECCION LOMAS
DEL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS.
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