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VENTANA PARA SALIDA DE CABLES
AL TRANSFORMADOR

ZAPATA CORRIDA
ARMADA CON VARS
1/2'' @20 CM, EN
AMBOS SENTIDOS

LOSA CON DOBLE PARRILLA
ARMADA CON VARS DE 1/2'' @20
CM, EN AMBOS SENTIDOS

VIGA ARMADA CON 4 VS DE 1/2'',
CON ESTRIBOS DE 3/8'' @15 CM

ACABADO CEMENTO PULIDO

TAPA REGISTRO 84B

MURO DE CONCRETO
ARMADO DE VARILLA DE
1/2'' @20 CM, EN AMBOS
SENTIDOS

1.50

2.30

1.00

0.80

1.10

FIRME CON DOBLE PARRILLA
ARMADO CON VARS DE 1/2'' @20
CM, EN AMBOS SENTIDOS

COLOCACION DE TUBOS DE
2'' Ø PARA DRENAJE

1.80

MURO DE CONCRETO ARMADO
DE VARILLA DE 1/2'' @20 CM EN

AMBOS SENTIDOS

2.20

PLANTILLA DE 5 CM DE
ESPESOR, F'C= 100 KG/CM2

0.25

1.00
0.

37

1,000 KVA

47.00

N.T.N.

47.00

N.T.N.

48.50

N.B.L.0.20
48.50

N.S.T.

48.70

N.S.L.

47.00

N.T.N.

SUELO COMPACTADO AL
95% DE LA PRUEBA
PROCTOR ESTANDAR

1.
50

1. LA TOPOGRAFÍA FUE XXXXXXXX EL AÑO 2022.
2. LAS SECCIONES DE PROYECTO SE ADECUARAN SEGÚN

LA GEOMETRÍA DE LA SECCIÓN NATURAL.
3. EL VOLUMEN DE EXCAVACIÓN Y RELLENO ESTA EN

FUNCIÓN DE LA SECCIÓN DEL CANAL Y PROFUNDIDAD DE
LA PLANTILLA PROPUESTA.

4. LA SECCIÓN DEL CANAL SERÁ SIN REVESTIMIENTO.
5. EL TRAMO DE PROYECTO SERÁ DEL KM 0+000.00 AL

5+250.00.
6. EL GASTO EN TRANSITO SE PROPUSO CON BASE A LA

CAPACIDAD A TUBO LLENO DEL COLECTOR DE 2.13 M DE
DIÁMETRO QUE CORRE PARALELO AL CANAL DE
PROYECTO POR LA AVENIDA CANAL DE CHALCO.

7. EL COEFICIENTE DE RUGOSIDAD DE MANNING
PROPUESTO PARA EL CANAL ES DE 0.025.

8. EN EL KM 3+000.00 SE PROPONE EL TRASPALEO DE LAS
AGUAS DEL TRAMO 1 AL TRAMO 2.

CARACTERÍSTICAS GENERALES DE DRENES Y CANALES PLUVIALES EXISTENTES

No Canal Long. (km)
Sección

Revestimiento Descarga UsoTipo Dimensiones

CANALES
1 Rodhe 44.29 Irregular Variables Natural Canales de riego Riego

2 Anzaldúas 17.10 Irregular Variables Natural Canales de riego Riego

RIOS

3 Bravo 54.39 Irregular Variables Natural Golfo de México Riego y consumo
humano

DRENES
4

El Anhelo
10.40 Irregular Variable Natural Laguna La Escondida Drenaje Pluvial

5 4.52 Irregular Variable Natural Río Bravo Drenaje Pluvial

6 Reynosa
Poniente

4.31 Irregular Variable Natural
Canal Anzaldúas

Drenaje Pluvial

7 1.23 Trapecial Variable Concreto Drenaje Pluvial

8 Álamos 1.68 Irregular Variable Natural Dren Reynosa
Poniente Drenaje Pluvial

9 Santa Anita 2.33 Irregular Variable Natural Dren El Anhelo Drenaje Pluvial

10 Río Grande 1.11 Irregular Variable Natural Canal Anzaldúas Riego

11 La rosita 3.05 Irregular Variable Natural Canal Anzaldúas Riego

DRENES TRIBUTARIOS
12 Silao 4.33 Rectangular Variable Calle Dren El Anhelo Drenaje Pluvial

13 Alemania 0.63 Rectangular Variable Calle Dren El Anhelo Drenaje Pluvial

14 Carlos Cantú 6.18 Irregular Variable Natural Dren El Anhelo Drenaje Pluvial

15 Santa Anita 0.73 Irregular Variable Natural Dren Santa Anita Drenaje Pluvial

16 Rivera del río 0.71 Irregular Variable Natural Dren El Anhelo Drenaje Pluvial

17 Rev. Obrera 0.72 Irregular Variable Natural Dren El Anhelo Drenaje Pluvial

18 La rosita 0.80 Irregular Variable Natural Dren La Rosita Riego

ESC 1:25
REGISTRO ELÉCTRICO CORTE A-A'

PLANO PERFIL BASE TRANSFORMADOR

CROQUIS DE LOCALIZACION

GERENCIA GENERAL

LIC. ALFONSO JAVIER GOMEZ MONROY

ING. JOSE GUADALUPE CANTU VIERA

NOTAS RELEVANTES:

DE LA COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE REYNOSA

GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA
DE LA COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE

Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE REYNOSA

COORDINACION DE INGENIERIA Y PROYECTOS
DE LA COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE

Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE REYNOSA

NOMBRE DEL PROYECTO:

UBICACION:

NOMBRE DEL PLANO:

RESPONSABLE DE PROYECTO: DIGITALIZO:

NUMERO DE PLANO:

ESCALA GRAFICA:

FECHA:

CLAVE PLANO:

ING. CARLOS ALBERTO IBARRA RICO

AGO / 2022

23 DE 39

REHABILITACION GENERAL DE EBAR 30

CIRCUITO INDEPENDECIA CON IGNACIO DE LA
GARZA EN LA COLONIA FUENTES SECCION LOMAS
DEL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS.
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