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Matricial de 24 agujas.

Calidad de letra: 121 cps (10 cpi).

Borrador: 366 cps (10 cpi).

Borrador Alta Velocidad: 487 cps (10 cpi).

Borrador Alta Velocidad: 584 cps (12 cpi).

Borrador de velocidad ultra rapida: 550 cps (10 cpi).

Estandar: Bidireccional paralela (IEEE 1284 modo Nibble), USB 2.0.
Windows® Vista, 7, XP, 8,10, Server 2003, 2008, 2012 y 2016.
1ano.

Borrador de velocidad ultra rapida 10 cpi.

Borrador de alta velocidad 10, 12 cpi.

Borrador 10, 12, 15, 17, 20 cpi.

LQ 10, 12,15, 17, 20 cp.

EAN-13, EAN-8, Interleaved 2 of 5, UPC-A, UPC-E, Code 39, Code 128, POSTNET, Codabar (NW-7), Industrial 2
of 5, Matrix 2 of 5.

80 (10 cpi), 96 (12 cpi), 120 (15 cpi), 137 (17 cpi), 160 (20 cpi).

Epson: ESC/P2.

Opcional (Solo con configuracion en fabrica): PPDS.

Tamano 128 KB.

25,000 POH (ciclo de trabajo del 25%) /50 millones de lineas (con excepcién de cabeza de impresion)

400 millones de caracteres.

5 millones de caracteres (48 puntos/character).

Hojas Sueltas: Formularios continuos, multiparte, sobre No.6, sobre No.10, etiquetas, tarjetas y rollo de papel.
Ancho: Una péagina 100 - 256,54 mm (3,9" - 10,1"); Continuo 101,6 - 254 mm (4" - 10"); Alimentador con hoja de
corte 182,88 - 2159 mm (7,2" - 8,5"); Grosor maximo: 0,0193"(0,49 mm). Largo: Una pagina 100 - 420 mm (3,9"
-16,5") Continuo 101,6 - 558,8 mm (4" - 22"); Alimentador con hoja de corte 210,82 - 363,22 mm (8,3" - 14,3").
Mecanismo de Alimentacion de Papel: Alimentacion por friccion (delantera, trasera); Tractor de empuje
(delantero, trasero); Tractor de traccién (delantero, debajo, trasero); Tractor de empuje y traccién (delantero,
trasero); Alimentador con hoja suelta (opcional); Base de papel en rollo (opcional). Guia de Papel: Insercién
manual: Entrada delantera o trasera, salida superior; Alimentador con hoja de corte: Entrada trasera, salida
superior; Tractor: Entrada delantera o inferior, salida superior; Tractor de empuje y traccion: Entrada delantera
o trasera, salida superior.

Los manuales e instructivos deben de estar en el idioma espanol.

Unidades fiscales, ventanillas de atencidn ciudadana.

Se deberdn solicitar, como parte de la propuesta técnica, cartas en original con firma autografiada, haciendo referencia al concurso o licitacién en que se participa:

o Carta del proveedor en la que describa la garantia de acuerdo al periodo solicitado.
. Carta del proveedor en la que garantice refacciones y stock por 1ano para el equipo solicitado.

o Carta del proveedor donde asiente que el equipo con el que particip,
remanufacturados, asi como tampoco equivalentes o alternos.

00% original, nuevo en todas sus partes, no reciclados, ni
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