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CONFIGURACION

TAMANO

TIPO DE PANTALLA

RESOLUCION DE LA PANTALLA

NUMERO MINIMO DE SOPORTE DE COLORES
FORMATO DE LA PANTALLA

GARANTIA

TAMANO DIAGONAL

COLOR BIT PROFUNDIDAD

BITS

PANTALLA PIXEL PITCH

DENSIDAD DE PIXELES

FUENTE DE LUZ DE FONDO

SOPORTE VESA

LUMINOSIDAD DE PANTALLA
CONTRASTE DE PANTALLA

CONTRASTE DINAMICO DE PANTALLA
ANGULO DE VISION HORIZONTAL DE LA
PANTALLA

ANGULO DE VISION VERTICAL DE LA PANTALLA
TIEMPO MINIMO DE RESPUESTA
ACABADO DE LA PANTALLA
CONECTIVIDAD

DOCUMENTACION

Secretaria de
@ Innovacione NEc MO3
Inteligencia Digital

VIGENCIA: 2026
VERSION:  NEC/001

27" Pulgadas.
IPS.

1920 x 1080.
16.7 millones.
16:9.

1ano

27" pulgadas; 68.58 cm; 685.8 mm; 2.25 pies.
8 bits (6 bits + FRC).

24.

0.3114 x 0.3114 mm.

82 ppi.

W-LED.

Soporte montaje VESA 100mm.

300 nits.

1000:1.

3000000:1.

178°.

178°.

4 ms.

Anti-glare/Matte.

1x DisplayPort 1.2; 1x 3.5 mm Audio Out; 4 x USB 3.0 (Type-A; Gen 1); 1x HDMI 1.4, 1 VGA y power connector.
LLos manuales e instructivos deben de estar en el idioma espanol o en inglés.

Se deberdn solicitar, como parte de la propuesta técnica, cartas en original con firma autografiada, haciendo referencia al concurso o licitacion en que se participa:

o Carta del proveedor en la que describa la garantia de acuerdo al periodo solicitado.

o Carta del proveedor en la que garantice refacciones y stock por 1ano para el equipo solicitado.

o Carta del proveedor donde asiente que el equipo con el que participa es 100% original, nuevo en todas sus partes, no reciclados, ni
remanufacturados, asi como tampoco equivalentes o alternos.
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